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Pompunit
t.b.v. Albrand kunststof verdelers 

Art.nr. Omschrijving B H 
   (mm) (mm) 

53.852 Pompunit t.b.v. Albrand kunststof verdelers 210 370
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De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmings-
systeem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de e�  ciency en 
het energieverbruik van het systeem. 

De Albrand pompunit is geschikt voor montage in combinatie met een Albrand 
kunststof verdeler. Door gebruik te maken van de pompunit kan een kunststof 
verdeler op eenvoudige wijze voorzien worden van een pomp. 
De pompunit heeft een eigen wateraanvoer temperatuur regeling waarmee de 
watertemperatuur, welke wordt toegevoerd naar de vloer, kan worden ingesteld. 
De pompunit kan middels het gemonteerde thermostatisch ventiel meer of 
minder actief worden gemaakt.

    1 Thermostaatknop (art.nr. 60.024)
 2   Thermostatisch ventiel ¾” binnendraad (art.nr. 60.005)
 3   Aansluitwartel 1½” binnendraad
 4  Kogelkraan met wartelmoer (art.nr. 53.050)
 5   Pomp Yonos Para toerengeregeld 

(wartel aansluiting 1½”) (art.nr. 61.008)

Deze pompunit kenmerkt zich door:
•  Aansluiting primair aanvoer: thermostatisch ventiel 

¾” binnendraad;
•  Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾” 

binnendraad;
•  Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
•  Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
•  Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische 

neutraliteit;
•  Instelbare wateraanvoer temperatuurregeling 

d.m.v. thermostaatknop.
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Art.nr. Type 2010 MA Art.nr. Type Universa 

55.202 2010 MA verdeler 2-groeps 53.002 Universa verdeler 2-groeps

55.203 2010 MA verdeler 3-groeps 53.003 Universa verdeler 3-groeps

55.204 2010 MA verdeler 4-groeps 53.004 Universa verdeler 4-groeps

55.205 2010 MA verdeler 5-groeps 53.005 Universa verdeler 5-groeps

55.206 2010 MA verdeler 6-groeps 53.006 Universa verdeler 6-groeps

55.207 2010 MA verdeler 7-groeps 53.007 Universa verdeler 7-groeps

55.208 2010 MA verdeler 8-groeps 53.008 Universa verdeler 8-groeps

55.209 2010 MA verdeler 9-groeps 53.009 Universa verdeler 9-groeps

55.210 2010 MA verdeler 10-groeps 53.010 Universa verdeler 10-groeps

55.211 2010 MA verdeler 11-groeps 53.011 Universa verdeler 11-groeps

55.212 2010 MA verdeler 12-groeps 53.012 Universa verdeler 12-groeps
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Vloerverwarmings - 
buizen

Albrand kiest uitsluitend voor eersteklas vloerverwarmings-
leidingen. Want als wij beloven dat ze minimaal 50 jaar 
probleemloos functioneren, dan doen we uiteraard geen 
consessies aan de kwaliteit. Toch kunnen de leidingen dankzij 
de grote volumes kostenefficiënt geproduceerd worden. 
Zo profiteren u en uw klanten van de beste kwaliteit tegen 
een markt conforme prijs. Ieder leidingtype in het Albrand 
programma heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Laat u vooraf 
goed adviseren. 

PE-RT 5-laags is een zeer flexibele volkunststof 5-laags leiding (Dowlex 
2344) volgens Din 16833, v.v. een EVOH diffusiedichte beschermlaag 
volgens Din 4726. Tevens voorzien van KOMO cert.nr. K90507/2, voldoet 
aan BRL 5607. Maximale bedrijfsdruk volgens ISO 10508 klasse 5 bedraagt 
6 bar. Verkrijgbaar in de maten 14-, 16-, 18-, en 20 x 2 mm. 

AKB aluminium inlage leiding is een flexibele diffusiedichte 
vloerverwarmings leiding met een hoge vormstabiliteit. Diffusiedicht 
volgens DIN 4726. Tevens voorzien van KOMO en SKZ A397. 
Maximale bedrijfsdruk 10 bar. Verkrijgbaar in de maat 16 x 2 mm. Een 
drukverliesdiagram van onze leidingen is beschikbaar op www.albrand.nl

 1  PE-rt 80 (Dowlex 2344) 6 bar
 2 Hechtmiddel Polymer
 3 Diffusiedichte EVOH laag
 4 Hechtmiddel Polymer
 5 PE-rt 80 (Dowlex 2344) 6 bar

Albrand 16 x 2 PErt + 5-laags vloerverwarmingsbuis
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EN ISO 22391-2:2009 (D) 
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Legende 

X1 Zeit, t, bis zum Bruch, angegeben in Stunden 
X2 Zeit, t, bis zum Bruch, angegeben in Jahren  
Y Umfangsspannung, , angegeben in Megapascal 

Bild 1 — Zu erwartende Festigkeit von PE-RT-Rohren vom Typ I 

DIN EN ISO 22391-2:2010-04 
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Bild 1 — Zu erwartende Festigkeit von PE-RT-Rohren vom Typ I 

DIN EN ISO 22391-2:2010-04 
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Albrand kiest uitsluitend voor eersteklas vloerverwarmingsleidingen. Want 
als wij beloven dat ze minimaal 50 jaar probleemloos functioneren, dan doen 
we uiteraard geen consessies aan de kwaliteit. Toch kunnen de leidingen 
dankzij de grote volumes kostenefficiënt geproduceerd worden. Zo profiteren 
u en uw klanten van de beste kwaliteit tegen een markt conforme prijs.  
Ieder leidingtype in het Albrand programma heeft zijn eigen unieke eigen-
schappen. Laat u vooraf goed adviseren. 

PE-RT 5-laags is een zeer flexibele volkunststof 5-laags leiding (Dowlex 2344) 
volgens Din 16833, v.v. een EVOH diffusiedichte beschermlaag volgens Din 4726. 
Tevens voorzien van KOMO cert.nr. K56162. De maximale bedrijfstemperatuur is 
90°C. BRL 5607 & 5602. Maximale bedrijfsdruk volgens ISO 10508 klasse 4 (6 bar 
voor vloerverwarming) en klasse 5 (6 bar t/m 16 x 2 mm, 4 bar > 16 x 2 mm voor 
radiatoraansluiting). Verkrijgbaar in de maten 14-, 16-, 18-, en 20 x 2 mm. 

AKB aluminium inlage leiding is een flexibele diffusiedichte vloerverwarmings-
leiding met een hoge vormstabiliteit. Diffusiedicht volgens DIN 4725.  
Tevens voorzien van KOMO en SKZ A397. Maximale bedrijfstemperatuur is 70°C 
(kortstondig 110°C). Maximale bedrijfsdruk 10 bar. Verkrijgbaar in de maten  
16- en 18 x 2 mm. Een drukverliesdiagram van onze leidingen is beschikbaar op 
www.albrand.nl

PE-Xc is een zeer flexibele, diffusiedichte volkunststof leiding (Dowlex 2340), 
door elektronenstralen kruislings fysisch vernet conform Din 16892 en Din 4726. 
Tevens voorzien van KOMO en SKZ 3.2-A305. De maximale bedrijfs temperatuur 
is 95°C / 6bar. Verkrijgbaar in de maten 16-, 18- en 20 x 2 mm. Een van de unieke 
eigenschappen van deze leiding is zijn thermisch vormgeheugen.

Vloerverwarmingsbuizen

 1  PE-rt 80 (Dowlex 2344) 90˚C 6 bar
 2 Hechtmiddel Polymer
 3 Diffusiedichte EVOH laag
 4 Hechtmiddel Polymer
 5 PE-rt 80 (Dowlex 2344) 90˚C 6 bar

Albrand 16 x 2 PErt + 5-laags vloerverwarmingsbuis
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Art.nr. Uitvoering

11.145 (vloer)verwarmingsbuis PE-RT 14 x 2 mm, 500 m

14.162 (vloer)verwarmingsbuis PE-RT 16 x 2 mm, 500 m

14.181 (vloer)verwarmingsbuis PE-RT 18 x 2 mm, 150 m 

14.182 (vloer)verwarmingsbuis PE-RT 18 x 2 mm, 600 m

14.203  (vloer)verwarmingsbuis PE-RT 20 x 2 mm, 600 m

 

12.516 (vloer)verwarmingsbuis AKB 16 x 2 mm, 500 m

12.182 (vloer)verwarmingsbuis AKB 18 x 2 mm, 200 m

 

10.165 (vloer)verwarmingsbuis PE-Xc 16 x 2 mm, 500 m

10.818 (vloer)verwarmingsbuis PE-Xc 18 x 2 mm, 600 m

10.820 (vloer)verwarmingsbuis PE-Xc 20 x 2 mm, 500 m

Eigenschap PE-RT AKB PE-Xc Eenheid

Dichtheid 0,933 1,050 0,942 g/cm³

Temperatuurgeleiding 0,40 0,42 0,33 W/(mK) bij 60°

Thermische uitzettingscoëfficiënt 0,0390 0,0250 0,0334 mm/mK

Trekbelasting 16,5 22 21 Mpa

Uitzetting bij trek 13 9 10 %

Oppervlaktegladheid 400 400 400 Ångström

Flexibiliteit 550  750 Mpa

Zuurstofdichtheid <0,1 0 <0,1 g/m3.d

Buigradius 5 5 5 X da (mm)

Bedrijfstemperatuur continue 90 70 95 °C

Temperatuur max. kortstondig 110 110 110 °C

Bedrijfsdruk continue 6 10 6 bar

Reference curves expected strength PE-RT Type I 
DIN ISO 22391-2

Curve druk-tijdsbelasting Albrand PE-RT buis
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Eigenschap PE-RT AKB Eenheid

Dichtheid 0,933 1,050 g/cm³

Temperatuurgeleiding 0,40 0,42 W/(mK) bij 60°

Thermische uitzettingscoëfficiënt 0,0390 0,0250 mm/mK

Trekbelasting 16,5 22 Mpa

Uitzetting bij trek 13 9 %

Oppervlaktegladheid 400 400 Ångström

Flexibiliteit 550 Mpa

Zuurstofdichtheid <0,1 0 g/m3.d

Buigradius 5 5 X da (mm)

Bedrijfsdruk continu (bij 50°C) 6 10 bar


