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De Möhlenhoff regelaar MH is een bedrade regeling die geschikt is 
voor het sturen van de vloerverwarming en/of vloerkoeling waarbij de 
primaire installatie leidend is voor omschakeling H-C.

I.c.m. de LCD thermostaten vormt de Möhlenhoff regelaar MH een 
een complete regeling. De modules kunnen op een DIN rail of direct 
op de muur bevestigd worden. De module verbindt de thermostaat 
met de corresponderende thermische motoren. Op de regelaar wordt 
middels LED’s de status van een zone weergegeven. Wanneer er een 
warmtevraag in een bepaalde zone is, zal het relais het potentiaalvrije 
ketelcontact schakelen. Middels het uitgebreide parametermenu 
bestaat de mogelijkheid om het omschakelen tussen verwarmen en 
koelen automatisch te laten gebeuren vanuit de primaire installatie 
middels potentiaalvrij contact. Voor het omschakelen naar verwarmen en 
koelen bestaan de volgende mogelijkheden: de warmtepomp maakt de 
omschakeling verwarmen-koelen, de gebruiker maakt de omschakeling 
middels een schakelaar of de omschakeling wordt gedaan door een 
aanlegvoeler op de aanvoer naar de vloerverwarmingsverdeler. De 
regelaar MH bestaat uit 6 zones.

Art.nr.     Omschrijving

39.001     Regelaar MH Master/Slave 6-zones ontvanger H-C incl. travo 

39.002     Digitale thermostaat MH bedraad LCD 24V 40 x 60 display

40.121     Thermische motor Albrand 24V (NC) M30 x 1,5

Deze bedrade naregeling kenmerkt  
zich door:
•    Thermostaten v.v. 3-aderige aansluiting  

(bij koeling 4-aderig);
•    Ketel sturing potentiaalvrij; 
•    Aansluiting max 6 zones, 15 motoren; 
•    Voeding 230 VAC +/- 10%; 
•    Pompsturing potentiaalvrij;
•    Thermische motoren 24V.
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